Bauwelt

Sollten padagogische Absichten
die Architektur neuer Schulen
wieder mehr bestimmen, oder
stehen Raum und Unterricht
unabhangig nebeneinander?
Diese Frage stellt sich in der
Schweiz, wo der Bedarf an Schu-
len ungebrochen ist, und auch
auf einem Kongress in Zirich
wurde sie diskutiert. Gebaute
Antworten geben Schulhduser in

Oerlikon, Wil, Zug und Hinwil.

3, September 2004 95, Jahrgang
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Erweiterung der Kantonsschule Luegeten in Zug
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Probleme, die sich aus Schrumpfen oder Stag-
nieren ergeben, sind dem Kanton Zug eher
fremd. Seine Bevilkerung hat sich in den letz-
ten vierzig Jahren verdoppelt und inzwischen
die 1wo.000er-Marke (ibersprungen, man freut
sich iiber niedrige Steuern und allgemeinen
Wohlstand (der Kanton gilt als der reichste der
Schweiz), und gewdihlt wird voraussagbar und
unerschiitterlich eine der drei biirgerlichen
Parteien. Wachstum, wohin man blickt - auch
am Liissiweg. Hier, am nordiistlichen Rand der
23.000 Einwohner zéhlenden Kantonshaupt-
stadt, befindet sich die Kantonsschule ,Luege-
ten®, die 1971-75 nach Plinen des ortsanséssi-
gen Biiros Hafner + Wiederkehr entstand.

Die Anlage, eine Kombination von Gymnasium
und Handelsmittelschule, zeichnet sich aus
durch die Verbindung einer flachen, teppichar-
tigen Bebauung - hier befinden sich die iiber-
geordneten Rdume, ErschlieBungs- und Pau-
senzonen - mit zwei turmartigen Gebiuden
fiir die Klassenzimmer, den Trakten 3 und 5.
Im Jahre gy wurde ein Wetthbewerb fiir einen

Um die monolithische Erscheinung
des Betonbaus nicht zu besintrachti-
gen, wurden bei den auskragenden
Bauteilen die Fugen der Betonierab-
schnitte von Fassade und Boden in
den Tropfnasen versteckt - ein Detail,
das vom Ehrgeiz der Architekten
zeugt, den Arbeitern aber hichste
Risttelkiinste abverlangte.

Die blindig in der Fassade liegenden
Fensterfelder erhalten Plastizitat
durch die unterschiedliche Laibungs-
tiefe der horizontal gegliederten Fest-
verglasung und der stehenden For-
mate der Offaungsfligel, welche als
Austritte konzipiert sind. Blick von
Siidosten bei Tag und in der Dimme-
rung

Erweiterungsbau ausgeschrieben, der weitere
Klassenzimmer und die Fachraume der Na-
turwissenschaften aufnehmen sollte. Zu die-
sem Zeitpunkt war der Komplex bereits zwei-
mal erginzt worden: in den achtziger Jahren
um Trakt 4, der die Schulkiiche und Rdume
fiir den Unterricht in den Fichern Geographie,
Wirtschaft und Recht beherbergt, und im Os-
ten des Areals um Trakt 8 mit Turnhalle und
Musikriumen; Anfang der neunziger Jahre
hatte man im Silden einen unregelméBigen
Baukérper fiir die Aula und die Cafeteria hin-
zugefiigt.

Zwei Standorte standen fiir die erneute Erwei-
terung zur Wahl: der eine im Siidosten des
Geldndes an der Hangkante - aufgrund der
Bodenverhéltnisse galt dieser Bauplatz als pro-
blematisch -, der andere im Norden, wo sich
Park- und Sportplitze befanden. Nur eines der
Zzehn eingeladenen Biiros, die jungen Ziircher
Architekten Evelyn Enzmann und Philipp Fi-
scher, platzierte das geforderte Programm am
erstgenannten Ort, erhielt prompt den ersten
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Preis und hat die BaumaBnahme im April die-
ses Jahres endgiiltig fertig gestellt.
Entstanden ist ein ausgewogenes Ensemble -
nicht nur im Hinblick auf die Schulanlage
selbst, sondern auch was den Zusammenklang
mit den Wohnhochhéusern aus den sechziger
Jahren betrifft, die sich oberhalb der Schule
den Hang hinaufstaffeln. Enzmann und Fischer
haben die Struktur der Schule weitergespon-
nen. Ein als Sockel wirkender Flachbau, in
dem sich die Fachrdume befinden, bindet den
bisher abseits gelegenen Trakt 8 an das Zen-
trum des Schulkomplexes an; iiber ihm erhebt
sich ein turmartiger Baukdrper mit den Klas-
senzimmern, der den Schwerpunkt der Ge-
samtanlage neu ausbalanciert. Eine Art  Lufi-
geschoss® zwischen Sockel und Turm ermig-
licht einen dffentlichen FuBweg zwischen der
benachbarten Wohnsiedlung und dem Stadt-
zentrum und dient als ein (bislang vermisster)
iiberdachter Pausenhof. Die architektonische
Herausforderung erwuchs aus der Ambition
der Architekten, die Klassenzimmer dariiber
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nicht einfach aufzustindern und den Gffentli-
chen Raum als eine Art Stiitzenwald auszubil-
den, sondern besagtes Luftgeschoss aus dem
Gesamtvolumen quasi herauszuschneiden®,
subtraktiv statt additiv, bildhauerisch zu ar-
beiten. Die Lasten aus den Obergeschossen
mussten deshalb weite Wege gefiihrt werden,
und eine Wandscheibe des zweischaligen, kom-
plett in Ortheton erstellten Gebiudes wurde
aus einem hochfesten Byo/6o-Beton gegossen:
eine Premiere in der Schweiz. Das aufwendi-
ge Konzept hatten die Architekten zusammen
mit ihren Tragwerksplanern sicherheitshalber
bereits im Wetthbewerb ausgearbeitet. Die er-
wihnten Bodenverhiltnisse mit ihrem Wasser-
druck erforderten zudem eine 1,20 Meter di-
cke Betonwanne, die erst gelenzt werden konn-
te, als das dritte Obergeschoss des Neubaus
erreicht war.

Nach auBen zuriickhaltend auftretend, {iber-
rascht das Gebiude im Inneren mit einer kom-
plexen riumlichen Dramaturgie. Den Besu-
cher erwartet ein Raum, der, unten ,flieBend®,

Aus stadtebaulichen Erwdgungen
wurden nach Norden orientierte
Klassenzimmer akzeptiert, die in der
Schweiz eigentlich unzuldssig sind.
Blick durch das Luftgeschoss und in
den Lichthof

Langsschnitt, Querschnitt und Grund-
risse Untergeschoss, fwischengeschoss,
Luftgeschoss, 1 Obergeschoss, 2.4
Obergeschoss und 5. Obergaschoss im
MaBstab 1:1000
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Die Klassenzimmer sind hell und zu-
riickhaltend gestaltet. Zwei Materia-
liens dominieren: Eichenholz (Fenster,
Boden, Flurwand) und weier Putz
(Decke und Stimwande). Darunter der
Korridor in der Jungentoilette, rechts
das Foyer mit dem Zugang in Trakt 8

Fotes: Roger Frei, Zirich
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nach oben allmahlich zu erstarren scheint.
Der gedriickt wirkende Pausenhof, der in der
Morgenddmmerung von den Oberlichifeldern
der im Untergeschoss liegenden Kraftsport-
rilume beleuchtet wird, ffnet sich unerwartet
nach oben in einen steilen Lichthof, ein paar
Schritte welter tut sich ein weiterer Lichtgra-
ben auf, und in der Diagonale weitet sich der
niedrige Raum in eine Halle, von der aus das
alte Hauptgebiude betreten werden kann.
Den Eingang in den Neubau hat der Besucher
dann bereits passiert. Recht unauffillig ge-
langt man durch eine biindig in der Fassade
liegende Tiir zu einer Rampe, die ins Foyer
hinauffiithrt. Tageslicht, bereichert um die Re-
flexe eines unmittelbar vor der Fassade an-
geordneten Wasserbeckens, fallt durch einen
langen Fensterschlitz auf eine zweite Rampe,
die auf das Niveau von Trakt 8 fiihrt; an ihrem
Ende wird der Raum von diffusem Oberlicht
erhellt. Die Betonoberflichen lassen, homogen
gestockt, keinen Zweifel am monolithischen
Wesen des Gebéudes.

Eine unerwartete Qualitdt dieser Raumskulp-
tur wartet noch in den Obergeschossen, dort,
wo der Blick aus dem Flur durch den Lichthof
in den Flur gegeniiber und veon dort bis in die
Tiefe des Altbaus hzw, nach drauBen féllt. Die
(ualitit des Ausbaus bedarf eigentlich nur
noch der Vollstindigkeit halber Erwihnung:
So zeugen etwa die massiven Eichentiiren und
Trennwinde selbst noch in den Toiletten oder
auch die aufwendigen Terrazzobbden in den
ErschlieBungsriumen von der Bedeutung, die
dem Bau dieses Schulgebiiudes in jeder Phase
seiner Planung und Errichtung beigemessen
worden ist - alles wirkt auf duBerste Bestin-
digkeit hin materialisiert und gefiigt. Nein,
Budgetprobleme habe man nicht gehabt, raumt
Philipp Fischer freimiitig ein, fiir ihre ,geis-
tige Elite” sei den Zugern schlieBlich nichts zu
teuer - in diesem Fall zahlten sie 3045 Schwei-
zer Franken fiir jeden Quadratmeter Geschoss-
fliche.
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