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Der Cluster flr die Schule Meilen Pldne: Enzmann Fischer 0 5

Grundrisskunde - Der Cluster
als Raumkontinuum

Seit 15 Jahren arbeiten Enzmann Fischer an Clustern. Der Weg flihrte
sie von strengen zu offeneren Rdumen. Philipp Fischer erkldrt den sieg-
reichen Schulcluster fiir Meilen.

Aufgezeichnet von Ivo Basch = Ein Schlisselprojekt war der erste Preis fiir das
Oberstufenschulhaus Herti in Zug. Den Schulcluster konnten wir zwar
nicht bauen, doch andere Architekten sprechen uns hdufig auf den
Grundriss aus dem Jahr 2002 an. In Meilen findet sich der Typ wieder,
auch wenn wir ihn freier interpretiert haben. Mit dem offenen Grundriss
sind wir schon beim zweiten Grundrissthema, das uns auch schon lan-
ge beschdftigt: das Raumkontinuum wie im Armeeausbildungszentrum
in Luzern. Den einfachaen Kubus haben wir damals im Innern rdumlich
durchbrochaen, Auch in Meilen schaffen wir dank den Lichthéfen dieses
faszinierende Ubargreifen der Geschosse.

Zwaei statt vier Lichthtfe - Vielleicht haben wir freier entworfen, weil wir
ein Schulhaus aus den 1980er-Jahren umbauen. Riume entstehen, die
sonst nicht entstehon wiirden. Der Cluster befindet sich im Altbauteil,
die konventionellen Nutzungen im Anbauteil. Das ist unerwartet, aber
stddtebaulich begriindel. Der turmartige Anbau schliesst das Schul-
areal ab. Und wir wollen die Aussenrdume erhalten, der Bau soll also
einen méglichst kleinen Fussabdruck haben.

Der Grundriss Ist fir die Primarschule. Die zwei Lichthéfe — in Zug und
im 2006 gebauten Schulhaus Steinmiirli in Dietikon waren es noch vier —
erlauben es zum Beispiel, die Nordschulzimmer zweiseitig zu belich-
ten. Oder man kénnte auch tiefere Schulzimmer zeichnen. Auch der
Fluchtweg ist nicht mehr ein strenges System, sondern ein gemischtes
Konzept mit innerem Treppenhaus und Fluchtweg iiber einen Balkon.
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Haupterschliessung wird zu nutzbarem Raum + Der Kern des Grund-
risses ist die Mittelzone. Hier ist Schule in verschiedener Form még-
lich, auch Ausstellungen. Das Modewaort dazu lautet Lernlandschaft.
Aus brandtechnischer Sicht ist es einfach nur eine nutzbare Erschlies-
sungszone. Sie kommt bei den Schulen gut an, denn plétzlich ist zu-
sdtzlicher Raum da, noch dazu doppelt so gross wie ein Schulzimmer.
In Meilen sind es 140m? Man erhdlt einen Mehrwert, ohne viele Zu-
satzfldchen bauen zu missen. Das Raumkontinuum reicht bis an die
Fassaden. Eine Unterteilung mit Faltwénden oder festen Abschliissen
ist moglich, Teile des Raums kénnen als Gruppenraum direkt Klassen-
zimmern zugeordnet werden. Auch der Hauptraum ldsst sich teilen.

Mittelzone als Theaterbiihne « Wir sehen diese Mittelzonen inzwischen
als Theaterbihnen, die von den Lehrern in Beschlag genommen wer-
den missen. Die Lehrer sind gefordert. Wir haben festgestellt, dass
junge Lehrer diese Rume eher nutzen als dltere. Sie sehen die Chan-
cen und stehen dem System offener gegeniber. Wichtig ist uns aber
auch, dass der klassische Frontalunterricht immer méglich bleibt. Wir
wissen ja nicht, wie sich die Schule veréndern wird.

Die Cluster sind heute verbreitet. Unsere Grundrisse sollte man nicht
einfach kopieren, denn nach 15 Jahren wissen wir, was wir tun. Zwar
kdimpfen wir in jeder Gemeinde wieder mit andern Vorschriften. Doch
wir wissen inzwischen, was grundsdtzlich méglich ist. Zum Cluster gibt
es nicht mehr viel zu forschen. Die Fluchtwege, die Gréssen und die
Bedeutung der Rédume lassen sich variieren. Bei uns geht es in Rich-
tung Kontinuum, denn wir lésen die Cluster immer mehr auf.

Schulzentrum Allmend, Meilen

Grundriss des Siegerprojekts fiir den Projektwettbewerb im selektiven
Verfahren mit 8 Teilnehmern (2011)

Bauherrschaft: Gemeinde Meilen

Architektur: Enzmann Fischer, Ziirich
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