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Projekt Nr. 3

FIDELIO 1. Rang/ 1. Preis

Der Lésungsvorschlag und die grosse Leistungsféhigkeit einer baulichen
Verdichtung der bestehenden Schulanlage am Standort B ist Uberra-
schend. Der sorgsame Umgang mit dem Boden wird programmatisch aus-
gedrickt. Die Einbindung des neuen Raumangebotes im bestehenden
Netz der Wege und die Ausweitung der betrieblichen Verflechtungen ist
bestens gewdhrleistet. Die optimierbare bauliche Umsetzung kann will-
kommene Synergien auslésen und zuséatzliche Energien fir den Zusam-
menhalt und die gemeinsame Erflillung von Aufgaben freilegen.

Die nach Innen gewandte Gedrungenheit und die Lotrechte kennzeichnen
die folgerichtige Aufgliederung des Baukdérpers, der sich als Passstlck und
Katalysator innerhalb eines ungleichartigen Umfeldes versteht. Daher die
feinflihlige, sensorische Berlihrung der umliegenden Bauteile.

Was haben der oder die Verfasser/-in aus der vorgefundenen Anlage ab-
geleitet und was war fiir sie wertvoll ?

Die grosszligigen, genau gezeichneten Frei- und Aussenraume, die als in-
tegrierter Teil der Gesamtanlage geplant wurden und die es zu achten gilt.
Die Ausdruckfahigkeit bestimmter Bauteile, wie die bestehende "skulptu-
rale Treppenanlage”, die ihre Entsprechung im gedeckten, durchldssigen
und empfanglichen Aussenbereich des Erweiterungsbaus findet. Die Viel-
schichtigkeit des bestehenden Raumgeflges, das sowohl im Grundriss wie
auch im Aufriss weiterentwickelt wird. Die Hohenentwicklung einzelner be-
stehender Gebadudeteile, die als Sinnbild eines padagogischen Modells ge-
dacht, zu rdumlichen Betonungen geworden sind, die wohl eine "Nachah-
mung" ertragen. Die Gestaltung des sudlichen Gebietes der Schulanlage
als Vollendung eines deutlichen Perimeters aber auch als triebkraftige
Vermittlung zu kunftigen Schulerweiterungen am Hang.

Die urspriingliche Nutzungsverteilung wird weitergefihrt und folgerichtig
durch ein Sockelgeschoss und einen Oberbau ausgedruckt. Die deutlich
erkennbare Zasur zwischen diesen beiden Kérpern findet ihre Fortsetzung
und eine Ausweitung im senkrechten Lichthof. Er ist die "Nabe", die das
Geflige der sich immer wieder leicht andernden Grundrisse bestimmt und
anordnet. Dadurch werden die Hauptrdume mehrfach mit Tageslicht er-
hellt.

Die Erschliessungszonen sind grossziigig bemessen und maanderférmig
ausgebildet. Bereichert durch zuséatzliche abwechslungsreiche Raumange-
bote wie beruhigte Nischen, Pausenhdfe und Terrassen eignen sie sich als
Orte des Lernens und des Erfahrungsaustausches ausserhalb des klassi-
schen Klassenverbandes.

Das Projekt erflillt die betrieblichen und funktionalen Anforderungen der
Benutzer sehr gut, alle Raume und Flachen sind ausgewiesen. Die Sport-
platze und das Biotop werden nicht tangiert. Die gesamte Schulanlage wird
durch die Verbindung des Traktes 4 mit dem Trakt 8 kompakter. Damit
lasst sich auf betrieblich optimale Weise die gedeckte Verbindung des
Hauptgebdudes mit dem Turn- und Musiktrakt realisieren. Die Naturwis-
senschaften werden konsequent im Sockelbau Trakt 2, erweitert durch die
Raume im Trakt 4, zusammengefasst. Auch die fachschaftsinterne Gliede-
rung erfolgt konsequent auf je einem niveaugleichen Geschoss. Der neue
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Hochbau ist den klassischen Unterrichtszimmern vorbehalten, die zudem
auch in Zukunft eine flexible Schulraumgruppierung ermdglichen. Die di-
rekte Verbindung und unmittelbare Nahe des Gymnasikraumes und des
Kraftraumes zu den Turnhallen sowie der Biologiezimmer zum Biotop ist
ideal geldst. Die Verlegung des grossen Lehrerzimmers und der frei dispo-
niblen R&ume ins Zentrum der Schule neben den Schulleitungs- und Ver-
waltungsbereich ist sehr positiv. Die Wege flr das Erreichen der Geogra-
fie- sowie der Wirtschafts- und Rechtunterrichtszimmer im Neubau sind
weniger nachteilig als lange Wege mit langen Gangen zu isolierten Solita-
rebauten.

Der Rohbau in seiner ungeschminkten Wirkung wird zum wesentlichen Teil
des architektonischen Ausdrucks. Die gewagten, jedoch stahlbetonge-
rechten Spannweiten und Auskragungen wirken sich nachhaltig auf die
Flexibilitat und eine spatere Umnutzung des Gebaudes aus.

Die Investitionskosten liegen im mittleren Kostensegment und im Vergleich
mit den Projekten am Standort A gibt es keine zusatzlichen Kosten fir die
Umlegung des Biotops bzw. der Aussensportaniagen. Die etwas léngere
Neubau- und Umbauphase in den Trakien 2 und 4 und die damit entste-
henden Umtriebe kénnen in Anbetracht der gewichtigen Vorziige dieses
Projektes von der Schule in Kauf genommen werden.

Die strenge Beweiskraft des Entwurfes sowohl in den auf Ordnung be-
dachten Grundrissen als auch in der Gesamtvolumetrie, die von einem
substraktiven Prinzip ausgeht, in dem Teile eher entfernt als zugefligt wer-
den, lasst auf ein architektonisches Verhalten und Vorgehen schiiessen,
das im Dialog mit den Betreibern eine zusaizliche Qualitatssteigerung er-
warten lasst.

Das Projekt stellt eindeutig eine Optimierung des heutigen Schulbetriebes
dar. Das Potential und die Leistungsfahigkeit des Entwurfs kann und soll
weiter ausgeschépft werden, indem die vorliegende Entwurfsabsicht im
Dialog mit den Betreibern und der Auftraggeberin im Mittelpunkt steht.
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