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17. Projektbeschreibungen

17.1. Neubau Schulhaus Bachtelweg

1. Rang /1. Preis
Kennwort: ,,Girasole*
Projekt Nr. 17

Verfasser

Enzmann + Fischer AG
Seebahnstr. 109
8003 Zurich
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Als sehr kompakter und einfach konzipierter Neubaukérper ordnet sich der Projekt-
vorschlag auf selbstverstandliche Weise in die bestehende Bebauungsstruktur ein.
Zusammen mit den Volumen der bestehenden Schulanlage Breite wird ein seitlich
gefasster, sich in seiner Langsausdehnung nach Nordosten auf die freie Land-
schaft dffnender Pausenraum geschaffen. Die vorgeschlagene Situationsiésung
Uberzeugt besonders durch ihren sehr haushélterischen Umgang mit den Landres-
sourcen und die sorgféltige Einbettung in die fast intakt belassene topographische
und landschaftliche Umgebung. In pragmatischer, aber sinnvoller Weise wird das
Volumen an die bestehenden Hartplatzbereiche angedockt. Zur Umgebungsgestal-
tung dieser Bereiche fehlen auf dem vorliegenden Stand allerdings detaillierte Aus-
sagen.

Im inneren Aufbau besticht der Vorschlag durch seine gleichzeitig raffinierte wie
auch effiziente Raum- und Nutzungsorganisation der Obergeschosse. Die beiden
peripheren Vertikalerschliessungen erweisen sich als funktionaler und brand-
schutztechnischer Befreiungsschlag fir eine maximale Nutzungsflexiblitat im In-
nern. Vom Durchgangscharakter befreit, sind die Uber grossziigige “Vitrinen” gut
mit Licht versorgten “Jahrgangraume” multifunktional nutzbar. Bedarfsweise kén-
nen die Klasseneinheiten zu 2er- bzw. 4er-Cluster zusammengefasst werden. Der
Bereich dient wahlweise als Unterrichts-, Aufenthalts- oder Gruppenraum und ist
frei moblierbar. Uber die gedeckten Lifthéfe hinweg entsteht ein Reichtum an in-
nenraumlichen Qualitédten mit vielfachen diagonalen Sichtbezlgen Uber die einzel-
nen Geschosse hinweg. Durch die versetzte Positionierung der beiden “Vitrinen”
ergibt sich allerdings eine gewisse Ungleichwertigkeit der Belichtungssituation fiir
die vier Klassenzimmer. Auch die doppelte Garderobensituation in den sehr engen
Schleusen und an der befensterten Aussenwand des Erschliessungsraumes kann
auf dem vorliegenden Stand nicht befriedigen.

Um eine ebenso vielfach nutzbare Halle im Erdgeschoss sind folgerichtig die Spe-
zial- und Kollektivnutzungen untergebracht. Die Halle hat das Potential, zum Zent-
rum der neuen Schule zu werden. Als eigentliche Schwachstelle des Vorschlages
muss aber auch in der Uberarbeitung die periphere Zugangssituation im Verhaltnis
zur doppelten Vertikalerschliessung kritisiert werden. Die Ausbildung eines eigent-
lichen Hauptzuganges schrankt die multiple Nutzung des Zentralraumes empfind-
lich ein.

In wirtschaftlicher Hinsicht Gberzeugt der Vorschlag durch seine geringe Kubatur
und die kompakte Volumetrie. Die gewahlte Gebaudestruktur ist einfach und klar,
musste aber hinsichtlich ihrer Langsaussteifung noch Uberprift werden (Oblicht-
bander). In ordnender \Weise fassen die zwischen den Vertikalerschlies-
sungsschichten liegenden, quergerichteten Tragscheiben unterschiedliche Nutz-
schichten wie Fensterarbeitsplatze und Schrankeinheiten.

Die im Innern aufgezeigte Flexibilitdt des entwickelten Systems findet in der be-
wegten Modulation unterschiedlich hoher, umlaufender Fensterbédnder einen an-
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gemessenen Ausdruck. Die einfache und ruhige volumetrische Setzung und die
zurlickhaltende, integrative Materialisierung stehen in spannungsvollem Dialog zur
fast expansiven Ausdruckskraft der horizontal komponierten Fassade. Diese
Spannungskraft droht allerdings im zurlickgestaffelten Erdgeschossbereich zu
zerreissen, wo die freigestellte Eckstitze gar episodisch nach aussen tritt.

Zusammenfassend Uberzeugt der Projektvorschlag durch seine selbstverstandliche
und durch einfache Mittel erzielte situative Einbettung, seine wirtschaftliche Grund-
konzeption und den héchst plausiblen und systematischen Erweiterungsvorschlag
gegen Nordwesten. Als besonderer Beitrag zur formulierten Aufgabensteliung wird
die attraktive Ausgestaltung eines raumlich vielschichtigen, aber einfach struktu-
rieten und vielfach nutzbaren Innenlebens der Klassengeschosse geschatzt.
Durch die vorgeschlagenen Raum- und Nutzungskonstellationen kann diese als
eigentliche “Lernlandschaft” bezeichnet werden, welche verschiedene Unterrichts-
formen ermdglicht, ohne die “Intimsphéare” der einzelnen Klasseneinheiten zu be-
eintrachtigen. Die Ausschépfung des erzielten Potentials stellt hohe Anforderungen
an die Lehrenden, die aber als grosse Chance zu begreifen ist. Die eindeutigen
Schwachen des Projektes liegen in den sowohl rdumlich-funktional wie auch aus-
drucksmassig unentschiedenen Zuordnungen im Erdgeschosses, welches der
Systematik der Klassengeschosse weit nachsteht.

Empfehlungen des Preisgerichts:
Das Preisgericht empfiehlt die Uberarbeitung unter folgenden Gesichtspunkten:

- Erdgeschoss: Grundlegende Prifung der Zuordnungen von Haupteingang
und peripheren Vertikalerschliessungen, Zugangssituation

- Fassaden Bereich Erdgeschoss: Verbesserung gemass Projektbeschrieb

- Vitrinen Obergeschosse: Feuerpolizeiliche Prifung der Anforderungen
(Brandabschnittsbildung). Die Ausbildung der Vitrinen ist in wirtschaftlicher
Hinsicht zu optimieren.

- Garderoben Obergeschosse: Optimierung gem. Projektbeschrieb

- Tragstruktur: Uberpriifung der gewahlten Tragstruktur hinsichtlich Langsaus-
steifung und Erdbebensicherheit

- Haustechnik: Uberpriifung der Tauglichkeit einer Bodenheizung
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